
EQUIPAMENTOS QUE SUPORTAM

Catálogo de produtos

O RIGOR DA
FLORESTA.

2023.2



 A J de Souza Indústria Metalúrgica Ltda nasceu em 1979 em Lages, 
Santa Catarina. Fundada pelo projetista mecânico e bacharel em economia, sr. 
João de Souza, inicialmente a empresa atuou como prestadora de serviços de 
torno e solda para os setores agrícola, florestal e industrial da Serra 
Catarinense. Durante alguns anos a empresa agregou também a fabricação de 
máquinas sob encomenda para floresta, agricultura e indústria, além da 
fabricação de engrenagens. A partir do início da década de noventa, 
impulsionada pelo grande número de empresas ligadas ao setor de base 
florestal existentes na região de Lages e pela necessidade de mecanização da 
atividade florestal, iniciou a fabricação de equipamentos florestais de forma 
contínua, e desde então tornou-se a única a atividade da companhia.
 Durante todo esse período a J de Souza passou por importantes 
transformações, visando a qualidade dos produtos, do atendimento e do 
suporte ao cliente. Em 1997 a primeira máquina CNC foi incorporada ao 
processo fabril, e hoje estas dominam a fábrica, em 2012 o primeiro robô e em 
2013 obteve a Certificação ISO 9001-2008. Em 2016 a empresa conquistou a 
Certificação ISO 9001, versão 2015. 
 A internacionalização da empresa começou em 2004, com a primeira 
exportação ao Uruguai, nesta década também foram realizadas exportações 
para Argentina e Paraguai. Na década seguinte foi intensificado o processo de 
internacionalização, com nomeação de representantes para o Chile, Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Canadá e México. Hoje os 
produtos estão presentes em mais de 20 países, nas três Américas, África e 
Europa. 
 Nestes anos a empresa também agregou a revenda de peças de várias 
marcas complementares aos produtos J de Souza. São exemplos, produtos 
linha móbil da Parker, com destaque para os motores da linha F11 e F12, 
correntes, afiadores e outros itens Oregon, sabres e dentes Rotary-ax, 
correntes e acessórios de corte Maya, mangueiras e terminais Manuli, além de 
rolamentos, rótulas, válvulas, entre outros diversos itens, dando a segurança 
que o cliente precisa para manter seu equipamento J de Souza em operação.
 Além destas conquistas, iniciamos a representação exclusiva dos 
rotatores austríacos da marca AVS, que se somaram aos já consagrados 
rotatores Indexator, revendidos há quase duas décadas pela J de Souza. 
Nestes casos contamos com peças para manutenção das duas marcas. Em 
2023 a J de Souza iniciou de forma exclusiva a representação dos afiadores 
automáticos da marca americana Shark no Brasil.
 Atualmente além da fábrica em Lages, SC, que é nossa unidade matriz, 
a empresa possui filiais em Sete Lagoas no Estado de Minas Gerais e 
Imperatriz, no estado do Maranhão, filial montadora em Lages e campo de 
testes e desenvolvimento de produtos em São José do Cerrito, SC. Em 2024 
está prevista a abertura da filial do Oeste brasileiro em Campo Grande, MS.  
Nestas unidades, contamos com um robusto estoque de peças e serviço de 
preparação de máquinas.

A EMPRESA



 A J de Souza produz hoje uma ampla linha de soluções para o setor florestal, direcionadas a 
silvicultura, colheita florestal, pátios de toras, praças de carvoejamento e movimentação de resíduos 
florestais. São equipamentos de grande resistência e alta produtividade. Nossos clientes contam também 
com acompanhamento ao cliente na floresta, na indústria, via telefone e internet. A agilidade na reposição 
de peças é um importante diferencial, já que a J de Souza fabrica praticamente todos os componentes dos 
produtos e está localizada em pontos estratégicos do mercado florestal brasileiro e mundial.
 Esse é um pedacinho da história da marca que projeta e produz equipamentos que suportam o rigor 
da atividade florestal com alto desempenho e disponibilidade. Aplique um equipamento florestal J de Souza 
e comprove nossa eficiência!
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CABEÇOTE DE CORTE

Mínimo Peso (kg)Pressão
RecomendadaAcumulação  Máquina

Base Ideal

FELLER DE DISCO

Área de 
acúmulo (m²)

120 l/min355 (14”) 1480200 à 300 barSim

Escavadeira> 30 ton.

Escavadeira entre 15 e 25 ton,
pá carregadeira.0,23

170 l/min600 (24”) 2500200 à 300 barSim0,50

CDJ 14a

CDJ 24a

FluxoInclinação
Lateral

 Não

120 l/min355 (14”) 1750200 à 300 barSim Escavadeira entre 15 e 25 ton,
pá carregadeira.0,50CDJ 14ai Sim

 Não

Escavadeira> 30 ton.170 l/min600 (24”) 3100200 à 300 barSim0,50CDJ 24ai Sim

O cabeçote Feller de Disco é um equipamento produzido desde 2018, ideal 
para florestas de baixo e médio volume. Possui quatro versões, duas para 
escavadeiras de 15 a 25 toneladas e duas para escavadeiras de 30 a 45 
toneladas, sendo possível aplicação em carregadeiras de 10 a 20 toneladas 
mediante análise. Possui construção robusta em aço certificado A572 grau 
50 e aço martensítico temperado e revenido certificado com dureza de 
450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. Existem 
também modelos que possuem o sistema de inclinação lateral (tilt).

Diâmetro
Corte (mm)
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CABEÇOTE
MULTIFUNCIONAL

CABEÇOTE DE CORTE

CABEÇOTE MULTIFUNCIONAL

 O cabeçote multifuncional é um equipamento capaz de 
realizar quatro operações: 1- Corte de árvores, como o chamado 
feller direcional; 2- Traçamento de feixes, como uma garra 
traçadora; 3- Carregamento de toras, como uma garra de baldeio; 4- 
Shovel loggers - movimentaçao de feixes de toras em áreas 
acidentadas onde não é possível o uso dos skidders. Por realizar 
tantas operações recebeu o nome de Cabeçote Multifuncional. Este 
equipamento é produzido em cinco versões, aplicáveis em 
escavadeiras hidráulicas de pequeno, médio e grande porte, tratores 
agrícolas e retroescavadeiras. Possui construção robusta, que utiliza 
aço certificado ASTM A-572 grau 50 e aço martensítico temperado 
e revenido certificado, com dureza de 450 HB e limite de 
escoamento de aproximadamente 1200 MPa.

Corte Traçamento Carregamento

CABEÇOTE MULTIFUNCIONAL06



MJ 450

MJ

MJ

MJ

MJ 300

MJ 580

MJ 800

MJ 1000

NOVO SISTEMA COM
DOBRADIÇA E JUNTA
ROTATIVA QUE REDUZ
EXPRESSIVAMENTE A
QUEBRA DE MANGUEIRAS

Corrente

4,04mm

4,04mm

3/4"

3/4"

3/4"

Diâmetro
Corte (mm)

300

450

580

800

1000

Sabre (pol)

29" à 36"

29” à 36”

34" à 40"

40" à 45"

45" à 52"

19cc

19cc

40cc ou 60cc

60cc

60cc ou 80cc

Motor

80 l/min

90 l/min

120 l/min

190 l/min

220 l/min

Fluxo
Mínimo

160

160

220

220

250

Pressão
Mínima (bar)

340

440

760 

1150

1400

Peso (kg)

0,18

0,30

0,40

0,58

0,80 

Área (m²)

Escavadeiras entre 5 e 12 ton, 
retroescavadeira, tratores e triciclo

Escavadeiras entre 7,5 e 12 ton,
retroescavadeira, tratores e triciclo

Escavadeira entre 12 e 20 ton, 
pás carregadeiras 

Escavadeira entre 15 e 25 ton

Escavadeira e outras de 25 à 40 ton

Máquina
Base Ideal

170 à 220

170 à 250

200 à 260

200 à 260

220 à 300 

Pressão
Recomendada

(bar)

CABEÇOTES MULTIFUNCIONAIS

NOVO SISTEMA COMNOVO SISTEMA COMNOVO SISTEMA COM
DOBRADIÇA E JUNTADOBRADIÇA E JUNTADOBRADIÇA E JUNTA
ROTATIVA QUE REDUZROTATIVA QUE REDUZROTATIVA QUE REDUZ
EXPRESSIVAMENTE AEXPRESSIVAMENTE AEXPRESSIVAMENTE A
QUEBRA DE MANGUEIRASQUEBRA DE MANGUEIRASQUEBRA DE MANGUEIRAS
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www.jdesouza.com.br

FELLER DE TESOURA
DERRUBADOR

FLORESTAL

CABEÇOTE DE CORTE

TJ 500a

TJ 500a

TJ 350 TJ 500ai

FELLER DE TESOURA

*Diametro máximo válido para o Pinus, dependendo da variedade de eucalipto, teca ou outra espécie com dureza e densidade similar, considerar uma redução de 100 mm na capacidade de corte.

Diâmetro
Corte (mm) Lâmina Fluxo

Mínimo Peso (kg)Pressão
RecomendadaAcumulação Máquina

Base Ideal
Inclinação

Lateral

300

700

350

500*

500*

F11010

F12060

Aço tratado

Aço tratado

Aço tratado

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

60 l/min

120 l/min

60 l/min

100 l/min

100 l/min

170 a 240 bar

200 a 250 bar

240 a 320 bar

240 a 320 bar

240 a 320 bar

760

1100

1480

1800

2251

Escavadeira entre 15 e 30 ton, pás carregadeiras.

Escavadeira entre 12 e 25 ton, pás carregadeiras.

Escavadeira entre 15 e 30 ton, pás carregadeiras.

Trator com carregador frontal, 
pás carregadeiras, escavadeiras

Pás carregadeiras, escavadeiras e
trator agrícola com carregador frontal

DJ 300

DJ 700

TJ350

TJ 500 a

TJ 500 ai

Os cabeçotes de tesoura também são conhecidos como 
feller de tesoura ou de guilhotina. A J de Souza 
disponibiliza três modelos, aplicáveis em tratores, 
carregadeiras ou escavadeiras. São equipamentos de 
construção robusta em aço certificado ASTM A572 grau 
50 e aço martensítico temperado e revenido certificado 
com dureza de 450 HB e limite de escoamento de 
aproximadamente 1200 MPa.

Os cabeçotes da linha DJ são projetados para cortar e segurar 
árvores em pé, deitando-a exatamente no ponto desejado, estando 
disponíveis em duas versões: uma para máquinas de médio e grande 

porte e outra para máquinas de pequeno porte.

DJ 700

FELLER DE TESOURA08



MINI SKIDDERS
ARRASTE

 Nossos mini skidders são projetados para acoplamento no sistema de três 
pontos, versões disponíveis para tratores de pequeno, médio e grande porte, sendo 
caracterizados por um sistema de garra que tende a deixar o feixe centralizado, já que 
é dotado de uma unha dupla e uma central, e grade de proteção para evitar danos ao 
trator. Fornecemos e instalamos comando auxiliar para tratores que não sejam 
equipados com este dispositivo. O equipamento é construído em aço certificado ASTM 
572 grau 50 e aço martensítico temperado e revenido certificado com dureza de 450 
HB e  limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. 

Peso (kg)

Trator agrícola 20 a 50 cv

Trator agrícola 50 a 100 cv

Trator agrícola 100 a 150 cv

Trator agrícola 150 a 200 cv

Trator agrícola 200 a 250 cv

Máquina
Base Ideal

230

440

870

1030

1260

MSJ 140

MSJ 360

MSJ 580

MSJ 800

MSJ 1000

Área (m2) Abertura 
máxima (mm)

Fechamento
máximo (mm)

0,14

0,36

0,58

0,80

1,00

1010 

1270 

2100

2350

2590

110

150

205

230

290

SISTEMA DE 
GRADE DE PROTEÇÃO

MINI SKIDDERS

NOVO!

09MINI SKIDDERS



GARRAS
TRAÇADORAS

TRAÇAMENTO
A J de Souza é líder no fornecimento de 
garras traçadoras no Brasil e na América 
Latina, estando presente nas principais 
empresas florestais da América, Europa e 
também na África. Nossos equipamentos 
estão sendo aprefeiçoados ao longo de mais 
de 25 anos, sendo agregadas melhorias e 
sugestões colhidas em campo continuamente. 
Esse processo resulta em um conjunto de 
traçamento de construção muito robusta, 
feita em aços certificados, ASTM A572 grau 
50 e aço martensítico temperado e revenido, 
com dureza de 450 HB e limite de 
escoamento de aproximadamente 1200 MPa. 
O sistema hidráulico é enxuto, de fácil 
manutenção e entendimento, de elevada 
disponibilidade e consequentemente de alta 
produtividade. Nossa linha de garras 
traçadoras conta com mais de 20 modelos em 
10 tamanhos de seção de área, e versões com 
um ou dois traçadores, aplicáveis em 
escavadeiras, tratores com carregador 
florestal, retroescavadeiras, carregadeira, 
triciclos, entre outras possibilidades. 
Dispomos de equipe especializada na 
manutenção, regulagem e orientação sobre 
garras traçadoras. A garra traçadora é sem 
dúvida o equipamento mais produtivo na 
atividade de traçamento de toras com medida 
variável, sendo indicada para operações em 
que as toras serão destinadas a produção de 
celulose, energia, madeira picada ou triturada, 
entre outras. Não é indicada para operações 
onde haja necessidade de precisão no 
comprimento das toras produzidas (- 15 cm de 
tolerância), neste caso indicamos a aplicação 
da mesa traçadora J de Souza.

TJL 580
DuplaTJL 400

TJP 1500 TJP 1000

GARRAS TRAÇADORASGARRAS TRAÇADORAS10



TJP 1200

TJL 300

TJL 300

TJL 300

Área (m²) Sabre (pol) Motor (cc) Corrente Garra
Pressão 

Recomendada 
(bar)

Peso (kg)Codificação
Antiga Máquina Base

Coroa de
 tração 
(dentes)

GARRAS TRAÇADORAS

TJL 180

TJL 300

TJL 400

TJL 580

TJP 400

TJP 580

TJP 850

TJP 1000

TJP 1200

TJP 1400

TJP 1500

TJP 2000

TJL 300
DUPLA

TJL 400
DUPLA

TJL 580
DUPLA

TJP 580
DUPLA

TJP 850
DUPLA

TJP 1000
DUPLA

TJLEP

TJLP

TJLP DUPLA

TJLM

TJLM DUPLA

TJL

TJL DUPLA

TJPM

TJP

TJP DUPLA

TJPG

TJPG DUPLA

TJPEG

TJPEG DUPLA

TJPSG

TJPMG

-

TJPHG

 0,18 

 0,30 

 0,30 

 0,40 

 0,40 

 0,58 

 0,58 

 0,40 

 0,58 

 0,58 

 0,80 

 0,80 

 1,00 

 1,00 

 1,20 

 1,40 

 1,50 

 2,00 

 25" 

 30" 

 2 x 30" 

 36" 

 2 x 36" 

 45" 

 2 x 45" 

 40" 

 45" 

 2 x 45" 

 52" 

 2 x 52" 

 55" 

 2 x 55" 

 65" 

 68" 

 72" 

 80" 

 10 ou 19 

19

 2 x 19 

19

 2 x 19 

19

 2 x 19 

40

40, 60 ou 80

2 x 40

60 ou 80

60

80

2 x 80

80 ou 90

80 ou 90

80 ou 90

110

 0,404" 

 0,404" 

 0,404" 

 0,404" 

 0,404" 

0,404"

 0,404" 

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

12

12

12

12

12

10

12

9

9

9

10

10

10

10

10 ou 12

10 ou 12

15

15

GJ 180st

GJ 300st

GJ 300st

GJ 400st

GJ 400st

GJ 580st

GJ 580st

GJ 400rt

GJ 580rt

GJ 580rt

GJ 800rt

GJ 800rt

GJ 1000rt

GJ 1000rt

GJ 1200rt

GJ 1400rt

GJ 1500rt

GJ 2000rt

170 a 220

171 a 220

172 a 220

173 a 220

174 a 220

170 a 240

170 a 240

200 a 260

200 a 260

200 a 260

200 a 260

200 a 260

220 a 280

220 a 280

220 a 300

220 a 300

220 a 280

220 a 370

290

310

400

550

750

900

1200

600

990

1340

1150

1500

1250

1620

1500

1700

2270

2300

Escavadeira 12  ton a 20  ton

Escavadeira 14 ton a 20 ton

Escavadeira 14 ton a 20 ton

Escavadeira 14 ton a 20 ton

Escavadeira 20 ton a 25 ton

Escavadeira 25 ton a 30 ton

Escavadeira 25 ton a 36 ton

Escavadeira 25 ton a 36 ton

Escavadeira 25 ton a 36 ton

Escavadeira 30 ton a 40 ton

Escavadeira 30 ton a 40 ton

Escavadeira 30 ton a 40 ton

Trator ou caminhão com carregador,
escavadeira 5 ton a 8 ton

Escavadeiras ou manipuladores
acima de 40 ton

Trator ou caminhão com carregador,
escavadeira 8 ton a 12 ton

Trator ou caminhão com carregador,
escavadeira 8 ton a 12 ton

Trator ou caminhão com carregador,
escavadeira 8 ton a 15 ton

Trator com carregador,
escavadeira 12 ton a 15 ton

11GARRAS TRAÇADORAS



TJL 300 Traçadoras  J de Souza

TJPG

TJP 1000

Vedações para
resíduos de corte Sistema para 

troca de corrente

PROTEÇÃO PARA CONEXÃO DE ENTRADA
E VÁLVULA DE DISTRIBUIÇÃO

TJL 400

GARRAS TRAÇADORAS12 GARRAS TRAÇADORAS



TJL
Dupla

TJP 1200 TJP
1000

TJP 850TJP 1500

TJL 580

GARRAS TRAÇADORAS 13GARRAS TRAÇADORAS



 A J de Souza produz mesas traçadoras (Slashers) 
para operações de pequeno e grande volume, sendo 
aplicáveis em escavadeiras e carregadores florestais de 
tratores e caminhões, ou ainda em unidades hidráulicas. 
O equipamento pode ser construído com um, dois ou até 
mais sabres para corte. O berço pode ter seção de área 
de 0,60, 1,00 2,00 m² ou medidas especiais conforme 
necessidade do cliente. O comprimento pode variar de 1 
a 7,2 m, podendo ser inclusive dotado de batente com 
regulagem manual ou hidráulica para casos onde se 
produz mais de um sortimento.

MESAS
TRAÇADORAS

TRAÇAMENTO

MESAS TRAÇADORASMESAS TRAÇADORAS14



CABEÇOTE MULTIFUNCIONAL

Área (m²) Sabre (pol) Motor (cc)

MTJ 2000 2,00 87” 110 cc de pistões 3/4” 370 l/min

MTJ 1000-2 1,00 66” 60 cc de pistões 3/4”

MTJ 1000 1,00 66”
83cc engrenagens/

60cc de pistões 3/4”

200 l/min

200 l/min

MTJ 2000-2 2,00 87” 110 cc de pistões 3/4”

MTJ 600-2 0,60 45” 19 cc de pistões 0,404”

MTJ 600 0,60 45” 19 cc de pistões 0,404”

80 l/min

80 l/min

Corrente

Escavadeiras entre 15 e 25 ton

Escavadeiras entre 15 e 25 ton

Escavadeiras entre 25 e 35 ton

Escavadeiras entre 25 e 35 ton

Carregadores florestais e
Escavadeiras entre 12 e 20 ton

Carregadores florestais e 
Escavadeiras entre 12 e 20 ton

Máquina BaseFluxo

370 l/min

MESA  RACHADORA
TRAÇAMENTO

 A J de Souza disponibiliza dois tipos de mesas traçadoras rachadoras de 
lenha. Um modelo é acoplável em tratores agrícolas, carregadeiras de rodas, 
mini carregadeiras e até escavadeiras, e o segundo modelo é autopropelido e 
alimentado manualmente ou com máquinas.

foto

MESAS TRAÇADORAS | MESA RACHADORA 15MESAS TRAÇADORAS / MESA RACHADORA



CASA DA MESA
TRAÇADORA

TRAÇAMENTO

A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste 
caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com 
chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe 
também a casa de mesa traçadora com disco de corte.

UNIDADE
HIDRÁULICA

TRAÇAMENTO

A J de Souza produz unidades hidráulicas 
para alimentação de mesas traçadoras J 
de Souza ou garra J de Souza. O 
acionamento pode ser tradicional por 
alavanca de comando, botões ou controle 
remoto.

CASA DA MESA TRAÇADORA | UNIDADE HIDRÁULICA

A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste A J de Souza disponibiliza aos seus clientes a casa de corte das mesas traçadoras. Neste 
caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com caso é fornecido o sistema de traçamento completo da mesa traçadora J de Souza, com 
chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe chassi principal para fixação e proteção do sistema de corte, porém sem o berço. Existe 
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EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS

EQUIPAMENTOS
 PORTUÁRIOS

MOVIMENTO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

GJ 7000e

GJ 1700r

Carregador de
contêineres

Carregador de
contêineres

Carregador de
contêineres

Unidade
Hidráulica

Unidade
Hidráulica

A J de Souza fabrica diversos equipamentos 
para o manejo de toras e outros produtos de 
madeira. São carregadores horizontais com 
garras para realizar o enchimento de 
contêineres, aplicáveis em empilhadeiras ou 
pás carregadeiras de diversos tamanhos. 
Também dispomos de garras de grande porte 
e unidades hidráulicas para acoplamento 
remoto em gruas e guindastes de grande 
porte, para carregar toras, assim como garras 
de médio porte para acoplamento em 
escavadeiras para serviços de carregamento 
de pátio de contêineres e barcos.

17EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS



GARRAS
MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

As garras J de Souza são reconhecidas por sua durabilidade, resistência e alto desempenho, 

especialmente no mercado brasileiro e sul-americano. Apesar de fazerem parte da linha de 

produtos há mais de três décadas, já passaram por diversas melhorias e atualizações. Hoje 

contam com estrutura construída em aço martensítico temperado e revenido, uniões soldadas 

em processos convencionais e robotizados com arame sólido e metal core de alta resistência 

compatíveis ao aço soldado, contam também com alívio de tensões pós-solda para conferir 

mais tenacidade aos elementos evitando trincas. Aplicam-se ainda vedações de primeira linha, 

cilindros que suportam altas pressões de trabalho (280 bar, apesar de trabalhar bem com 

pressões de 220 bar em escavadeiras) e desenhos que conferem ao mesmo tempo ótima 

pegada das toras e resistência estrutural.

São aproximadamente 80 modelos, divididos em 14 séries, com seção de área variando entre 

0,14 e 7,00 m². Dispomos de modelos aplicáveis em escavadeiras, retroescavadeiras, 

carregadores florestais, guindastes, pórticos, pontes rolantes, carregadeiras, triciclos, entre 

outras possíveis máquinas base, para serviços extremamente rigorosos e também mais leves, 

para movimento de toras curtas e longas, carvão, cavacos, lenha, galhadas e outros derivados 

de madeira.
GJ 800r

GJ 300r GJ 300s GJ 400s GJ 580r

GARRASGARRAS18



GARRAS

Garras Série “R”
Garras em versão Reforçada, as mais vendidas do Brasil, construídas em chapas 
grossas de aço A572 grau 50 e aço martensítico temperado e revenido 
certificados, com dureza de 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 
1200 MPa. São produtos diferenciados, indicados para movimentação de toras 
entre 1,0 e 5 m de comprimento em operações severas durante 24 h/dia.

Garra Série “S”
Garras em versão Standart, construídas em chapas de aço ASTM A572 grau 50 e 
aço martensítico temperado e revenido certificados, com dureza de 450 HB e 
limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. São produtos indicados 
para movimentação de toras entre 1,0 e 4 m de comprimento em operações leves 
durante 10 h/dia.

Garras Série “SR” 
As garras da versão Super Reforçada são as garras de cargas mais vendidas do 
mercado brasileiro para madeira longa, especialmente os modelos GJ 800sr e a 
GJ 1000sr. São construídas em chapas extremamente grossas de aço certificado 
ASTM A572 grau 50 e aço martensítico temperado e revenido certificados, com 
dureza de 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. A 
série SR conta com pinos e buchas maiores, com mais área de contato, e parte 
destes pinos produzida em aço SAE 4140 temperado por indução. Esta série é 
realmente diferenciada e foi projetada para movimentação de toras maiores que 
6 m ou árvores inteiras em operações extremamente severas durante 24 h/dia, 
365 dias por ano.

Garras Série “RE”
Garras para movimentação de resíduos florestais, galhadas, entre outros. 
Construída em chapas grossas de aço certificado ASTM A572 grau 50 e aço 
martensítico temperado e revenido certificados, com dureza de 450 HB e limite 
de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. Estão disponíveis em versões de 
5 a 11 dentes, conforme o tamanho.

Garras Série “RZ”
Esta é uma série projetada para movimentar raízes. Tem construção similar aos 
equipamentos da versão “R”, porém com a unha interna totalmente fechada e a 
unha externa parcialmente fechada, as quais possibilitam a redução de volume de 
raízes ou de outro material a ser movimentado.

GJ 1000c-2 GJ 580s

GJ 600e GJ 580r

GJ 800s GJ 1000r

GJ 1350r GJ 1000re
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Unhas em laranja GJ 800 Super Reforçada

Unhas em verde GJ 800 Reforçada/Standard

Legenda:

Unhas em laranja GJ 800 Super Reforçada

Unhas em verde GJ 800 Reforçada/Standard

GARRAS

     Garras 0,80 e 1,00 m², a paixão do setor florestal! 
 As garras J de Souza, com 0,80 m² e 1,00 m² de seção de área, são as garras mais vendidas do Brasil para 
escavadeiras, em especial a versão GJ 800R (versão reforçada) e a versão GJ 1000sr. As versões S e R estão no mercado 
há mais de duas décadas, ambas sofreram diversas modi�cações e melhorias ao longo do tempo e hoje contam com 
vedações Parker, pinos e buchas tratadas termicamente. Em 2017 estes componentes passaram a receber têmpera por 
indução e desde 2016 passaram a ser construídas em novos aços, o aço martensítico temperado e revenido certi�cado 
com dureza de 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa e o ASTM A-572 grau 50. 
    A versão Standart é uma versão para trabalhos leves e toras curtas, já a versão Reforçada é para operações 

severas, sendo muito comum sua aplicação em atividades rigorosas, 24 h ao dia, com toras curtas ou longas, sendo considerada por grande parte dos usuários a garra mais resistente do mercado. Mas nos 
últimos anos o mercado �orestal vem mudando rápido, a produção de toras longas (mais de 6 m) vem se tornado predominante no mercado. A necessidade de mais velocidade no carregamento e ainda mais 
durabilidade nas garras para esta realidade, de toras mais pesadas e com maior potencial de dano aos implementos, fez a J de Souza lançar uma linha especial para estes casos, a versão SR, a SUPER 
REFORÇADA. Estas garras são mais largas para dar mais equilíbrio às toras, possuem buchas também mais largas, aumentando a área de contato com os pinos e, somada à mudança da têmpera tradicional 
para a têmpera por indução, aumentam a durabilidade dos pinos e buchas. O cilindro é outro ponto de mudança, essa versão conta com um cilindro de maior diâmetro, que aumenta a força de fechamento 
em aproximadamente 23%. O desenho das unhas também muda, deixando esta versão mais côncava e com maior capacidade de penetração na pilha de toras. Para compensar a redução da medida lateral da 
unha, devido ao novo desenho, aumentamos a espessura da chaparia destas garras em 25%, desta forma não perdemos resistência. Mais detalhes podem ser conferidos na tabela abaixo. Todas as garras sao 
construídas em aço martensítico temperado e revenido certi�cado com dureza de 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa e aço ASTM A-572 grau 50.

Área (m²) (A)
Fechamento

(mm) (B)
Abertura
(mm) (C)

GJ 800sr 770 1000

GJ 800r 660 750

GJ 800s 0,80 300 2400

0,80 300 2400

0,80 300 2400

600 700

Largura
(mm) (D)

GJ 1000sr 800 1050

GJ 1000r 700 920

GJ 1000s 1,00 350 2750

1,00 350 2590

1,00 350 2590

620 820

Peso (kg)

GJ 800s
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GARRAS

Garras Série “C” e “CE”
Garras em Versão Carvoeira com cabeça extremamente baixa, 
construídas em chapas grossas de aço certificado ASTM A572 grau 50 
e aço martensítico temperado e revenido certificado com dureza de 
grau 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. 
São produtos diferenciados, indicados inicialmente para 
movimentação de toras em praças de carvoejamento.
Posteriormente, passaram a ser utilizadas no enchimento de 
contêineres, normalmente são montadas em um carregador carvoeiro 
fixo ou giratório aplicado em pás carregadeiras ou empilhadeiras. A 
versão “CE” é mais estreita e conta com um cilindro e dois braços 
estabilizadores. Já a versão “C” é mais larga contando com um braço 
estabilizador e pode receber rotator embutido no centro.

Garras Série “SL”
Garras em versão Superleve, construídas em chapas de aço certificado 
ASTM A572 graus 50 e e aço martensítico temperado e revenido 
certificado com dureza de grau 450 HB e limite de escoamento de 
aproximadamente 1200 MPa. São produtos indicados para a 
movimentação de toras entre 1,6 e 4 m de comprimento, indicadas 
para a aplicação em carregadores florestais, guindastes, 
retroescavadeiras e triciclos.

Garras Série “MS”
Série com forma construtiva para arraste de toras, projetada para Mini 
Skidders J de Souza e para carretas Cam Blunk de tratores agrícolas, 
também são construídas em chapas grossas de aço certificado com 
limite de escoamento de aproximadamente 1200 Mpa.

Garras-Concha
As garras-concha são equipamentos destinados à movimentação de 
cavacos, carvão e lenha. São aplicáveis em escavadeiras, carregadores 
florestais e outras máquinas-base. Disponibilizamos estes 
equipamentos com capacidade volumétrica de 1 m³ e 3 m³, sendo 
possível o desenvolvimento de outros tamanhos conforme a 
necessidade do cliente.

Garras Série “RT”
Garras em versão Reforçada para Traçamento construídas em 
chapas grossas de aço certificado ASTM A 572 grau 50 e aço 
USI AR 450 com limite de escoamento de 
aproximadamente 1100 MPa. Estes equipamentos contam 
com dentes na parte inferior da cabeça da garra e soldas duras 
nas unhas que auxiliam o arraste de toras. São produtos 
diferenciados indicados para a movimentação de toras entre 
1,6 e 6 m de comprimento em operações severas durante 24 
h/dia, são aplicadas nas Garras Traçadoras J de Souza e 
também na alimentação de slashers.

Garras Série “B” e “RB”
São garras com estrutura e desenho similares aos das séries S 
e R, porém dotadas de uma chapa batente para alinhamento de 
toras. Surgiram de uma necessidade do mercado CTL 
americano e hoje estão disponíveis para todos os mercados.

GJ 1000sr
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GARRAS

Série E

Peso (Kg)

GARRAS DE
GRANDE PORTE 
APLICÁVEIS EM ESCAVADEIRAS
DE GRANDE PORTE 
OU MANIPULADORES PARA
MOVIMENTAÇÃO DE TORAS
EM PÁTIOS.

GARRAS PARA GUINDASTE GJ 1800e

GJ 1100e

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

GJ 7000e GJ 3250e

GJ 280E

GJ 600E

GJ 1100E

GJ 1800E

GJ 7000E

0,28

0,60

1,10

1,80

7,00

1250

1600

2280

3000

5000

1570

170

200

PONTA A PONTA

PONTA A PONTA

480

650

650

840

1773

440

1130

1220

1550

7500

Garras Série “E”
Garras em versão especial com construção ao estilo da americana, 
dotadas de dois cilindros hidráulicos e sem braço estabilizador, 
são construídas em chapas extremamente grossas de aço 
certificado ASTM A572 grau 50 e aço martensítico temperado e 
revenido certificado, com dureza de 450 HB e limite de 
escoamento de aproximadamente 1200 MPa. São produtos 
diferenciados indicados para a movimentação de toras maiores 
que 5 m, árvores inteiras e alimentação da mesa traçadora em 
operações extremamente severas durante 24 h/dia e em 
tamanhos maiores para movimentações em pátios.

Legenda:
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GARRAS

Série R

Peso (Kg)

GJ 240r

GJ 300r

GJ 400r

GJ 580r

GJ 800r

GJ 1000r

GJ 1200r

GJ 1400r

GJ1700r

0,24

0,30

0,40

0,58

0,80

1,00

1,20

1,45

1,70

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série SR

Peso (Kg)

Série C/CE

GJ 400ce

GJ 580c

GJ 580ce

GJ 800c

GJ 800ce

GJ 1000c

GJ 1000C-2

0,40

0,58

0,58

0,80

0,80

1,00

1,00

Peso (Kg)Série S

GJ 300s

GJ 180s

GJ 400s

GJ 580s

GJ 800s

GJ 1000s

0,18

0,30

0,40

0,58

0,80

1,00

Peso (Kg)

GJ 1200rGJ 1000r

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

1400

1520

1780

2150

240

2570

3100

3350

3600

100

130

150

230

300

340

330

420

750

515

515

550

620

660

700

765

765

750

270

300

450

640

750

900

1160

1170

1800

930

1450

1780

1250

2400

2570

100

130

150

300

300

350

470

490

520

560

600

620

135

235

400

580

700

820

1870

2150

2150

2400

2400

2570

3000

240

230

230

300

300

340

210

520

700

620

780

660

700

1040

315

710

530

830

780

900

1090

Série B

300RB

400B

a

0,30

0,40

Peso (Kg)Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

1540

1770

110

130

530

520

310

370

Legenda:

GJ 580sr

GJ 800sr

GJ 1000sr

GJ 1400sr

GJ 1700sr

0,58

0,80

1,00

1,40

1,70

2300

2400

2590

3400

3400

250

300

350

380

460

770

770

800

1000

750

810

1000

1100

1500

1800
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CARREGADORES
FRONTAIS

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

Os Carregadores Frontais J de Souza são disponibilizados em 
cinco modelos: CFRJ 1000, CFRJ 2000, CFRJ 3000, CFRJ 4500 
E CFRJ 6000, sendo equipados com garras de 0,18 m², 0,30 m², 
0,40 m², 0,58 m², 0,80 m², 1,00 m², 1,20 m², 1,40 m² e 1,70 m², e 
mais rotator de giro infinito. É possível ainda aplicar como 
opcional o suporte engate rápido hidráulico, equipamento que 
propicia a troca de rápida de equipamento, sem necessidade de 
remoção de pinos manualmente. O carregador Frontal J de Souza 
tem a sua construção extremamente reforçada em aço 
certificado, sendo aplicável em carregadeiras de diversas marcas, 
mini carregadeiras e manipuladores telescópicos. 
Disponibilizamos a preparação de máquina, instalando terceira e 
quarta função para giro do rotator e abre e fecha da garra, e ainda 
quinta função para Acionamento do Engate Rápido Hidráulico.

CFRJ 3000

CFRJ 2000 CFRJ 6000CFRJ 3000

CARREGADORES FRONTAISGARRAS

Série RZ

Série SL

Série MS

GJ 580rz

GJ 800rz

0,58

0,80

2150

2400

200

250

620

660

0,36

Série RE

Garra-Concha

GCJ 360

GCJ 1000

GCJ 2000

GCJ 3000

0,36

1

2

3

Volume (m³)

Peso (Kg)

Peso (Kg)

290

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Série RT

Área (m²) (A) Peso (Kg)Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

1475 125

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²)  (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

Área (m²) (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

GJC 2000

GJ 360sl
GJ 580re-9

GJ800re-9

GJ 1000re-9

GJ 1200re-9

GJ 1200re-11

GJ 1700re-11

0,58

0,80

1,00

1,20

1,20

1,70 

2150

2400

2590

3170

3170

3720

230

300

330

350

800

800

960

1025

1100

1100

1640

1760

800

950

1100

1270

2030

2600

GJ 180sl

GJ 270sl

GJ 360sl

0,18

0,27

0,36

1060

1560

1434

90

155

160

440

415

525

140

230

290

Série ST

0,36 290

Peso (Kg)

1475 125

Área (m²)  (A) Abertura Máx
(mm) (C)

Fechamento 
Min. (mm) (B)

Largura
(mm) (D)

GJ 580re-9

GJ800re-9

GJ 1000re-9

GJ 1200re-9

GJ 1200re-11

GJ 1700re-11

GJ 180st

GJ 300st

GJ 400st

0,18

0,30

0,40

930

1450

1780

100

130

150

470

490

520

135

235

400

705

815

GJ 140ms

GJ 360ms

GJ 580ms

GJ 800ms

GJ 1000ms

0,14

0,36

0,58

0,80

1,00

1010

1270

2100

2400

2590

110

150

200

250

320

374

430

462

500

604

115

230

480

650

780

GJ 400rt

GJ 580rt

GJ800rt

GJ 1000rt

GJ 1200rt

GJ 1400rt

GJ 1500rt

1780

2150

2400

2570

3100

3350

3500

150

230

300

340

330

420

400

550

620

660

700

765

765

890

450

640

750

900

1160

1170

1520

0,40

0,58

0,80

1,00

1,20

1,45

1,50

Legenda:
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GJ 800r

GJ 1000r

GJ 1350

GJ 580r
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CARREGADORES
FRONTAIS

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

Os Carregadores Frontais J de Souza são disponibilizados em 
cinco modelos: CFRJ 1000, CFRJ 2000, CFRJ 3000, CFRJ 4500 
E CFRJ 6000, sendo equipados com garras de 0,18 m², 0,30 m², 
0,40 m², 0,58 m², 0,80 m², 1,00 m², 1,20 m², 1,40 m² e 1,70 m², e 
mais rotator de giro infinito. É possível ainda aplicar como 
opcional o suporte engate rápido hidráulico, equipamento que 
propicia a troca de rápida de equipamento, sem necessidade de 
remoção de pinos manualmente. O carregador Frontal J de Souza 
tem a sua construção extremamente reforçada em aço 
certificado, sendo aplicável em carregadeiras de diversas marcas, 
mini carregadeiras e manipuladores telescópicos. 
Disponibilizamos a preparação de máquina, instalando terceira e 
quarta função para giro do rotator e abre e fecha da garra, e ainda 
quinta função para Acionamento do Engate Rápido Hidráulico.

CFRJ 3000

CFRJ 2000 CFRJ 6000CFRJ 3000

CARREGADORES FRONTAISCARREGADORES FRONTAIS26
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CARREGADORES FRONTAIS

Modelo

CFRJ 4500

CFRJ 3000

Tamanho de 
garra Capacidade (kg) Máquina BasePeso (kg)

CFRJ 6000

CFRJ 2000

CFRJ 1000 0,18 a 0,30 m²

0,40 a 0,80 m²

0,58 a 1,00 m²

1,00 a 1,20 m²

1,00 a 1,70 m²

1000

2000

3000

4500

6000

CFRJ 1000

CFRJ 3000

CFRJ 3000

CFRJ 4500

300

700

900

1000

1200

Carregadeiras de 8 a 12 ton

Carregadeiras de 12 a 18 ton

Carregadeiras acima de 15 ton

Carregadeiras acima de 18 ton

Mini carregadeiras,
Carregadeiras de 6 a 8 ton
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CONCHAS

Aplicação Maquina Base Volume (m³)

COJ 2100

Cavaco, terra e
outros

Cavaco, terra e
outros

Cavaco, terra e
outros Carregadeira 2,10 Engate rápido

COJ 4500 Carvão Trator Agrícola 4,50
Braço extensor e 

engate rápido

COJ 1200 Carvão Escavadeira 1,20
Braço extensor e 

engate rápido

COJ 10000 Cavaco, terra e
outros Carregadeira 10,00 Engate rápido

CCRJ 5000 Trator Agrícola 5,00 Engate rápido

CJ 5000rc Carvão Carregadeira 5,00 Braço extensor e 
engate rápido

CJ 3800rc Carvão Carregadeira 3,80
Braço extensor e 

engate rápido

COJ 5000 Carregadeira 5,00 Engate rápido

COJ 3000 Carregadeira 3,00 Engate rápido

Terra e outrosCOJ 3500e Escavadeira 3,50 -

Opcional
Aplicável

Pedra

CJ 7000  7,00
Cavaco, terra e

outros

CONCHAS
As conchas J de Souza são destinadas à 
movimentação de cavacos, carvão e outros 
materiais. São aplicáveis em carregadeiras, 
minicarregadeiras e tratores com carregador 
frontal, diretamente na máquina ou com 
braço extensor. São construídas em aço 
estrutural certificado e aço martensítico 
temperado e revenido na lâmina inferior e 
nas bordas da caçamba.

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

Carregadeira
Braço extensor e 

engate rápido

Concha p/
escavadeira
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CARREGADORES
HORIZONTAIS

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

(carvoeiro e contêiner)

Equipamento também conhecido como carregador 
horizontal ou "pau de carga". Sua concepção inicial foi para 
enchimento de fornos de carvão em praças de 
carvoejamento, posteriormente passou a ser aplicado 
também no enchimento de contêineres. Apresentado nas 
versões fixa, giratória e articulada, é construído em aço 
certificado, sendo acoplável em pás carregadeiras, 
empilhadeiras e manipuladores telescópicos, podendo ser 
equipado com garra GJ 180s, GJ 300ce, GJ 400ce, GJ 580ce, 
GJ8000c, GJ800ce, GJ1000ce e GJ 1000c-2.

Garras AplicáveisModelo

CCJ Articulado

CCJ Fixo

0,58 a 1,00 m²

0,58 a 1,00 m²

CCJ Giratório 0,8 a 1,00 m²

CCJ Fixo E 0,18 a 0,40 m²

Peso s/ garra(kg)

750

680

900

260

Máquina Base

Carregadeira entre 10 e 15 ton

Carregadeira entre 10 e 15 ton

Carregadeira entre 10 e 15 ton

Empilhadeira 25 a 4 ton,
mini carregadeira
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GARFOS PALETEIROS

GARFOS
PALETEIROS
Desenvolvemos garfos paleteiros para carregadeiras, tratores agrícolas, 
retroescavadeiras. São equipamentos resistentes para movimentação de 
blocos, tábuas, toras e outros materiais, com construção em aço ASTM 
A572 e aço martensítico temperado e revenido com dureza de 450 HB e 
limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa.

Peso (Kg)Modelo Máquina Base

GPJ 420 Pás carregadeiras, manipuladores
telescópicos, tratores agrícolas

GPJ T 380 Tratores agrícolas, retroescavadeiras

GPJ c/Unha 750 Pás carregadeiras

GPJT c/Unha 580 Pás carregadeiras

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

GARFOS PALETEIROS

A572 e aço martensítico temperado e revenido com dureza de 450 HB e A572 e aço martensítico temperado e revenido com dureza de 450 HB e A572 e aço martensítico temperado e revenido com dureza de 450 HB e 
limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa.

Máquina Base

Pás carregadeiras, manipuladores
telescópicos, tratores agrícolas

Tratores agrícolas, retroescavadeiras

Pás carregadeiras

Pás carregadeiras
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GARFOS
FRONTAIS

MOVIMENTAÇÃO DE
MADEIRAS E DERIVADOS

Desenvolvemos garfos robustos para movimentação de toras 
aplicáveis em pás  carregadeiras, retroescavadeiras, 
minicarregadeiras e tratores agrícolas com carregador ou 
manipulador frontal. São equipamentos de alta resistência para 
a movimentação de toras, disponíveis em diversos tamanhos.

Área (m²)Modelo Peso (kg) Máquina Base

GFRJ 450 0,45 440 Tratores Agrícolas e carregadeiras 6 ton

GFRJ 850 0,85 1000 Carregadeiras de 8 à 12 ton

GFRJ  1300

GFRJ 1300

GFRJ 1400

1,30 1450

GFRJ 2200 2,20 2400

Carregadeiras de 15 à 18 ton

GFRJ  3400

GFRJ  450

GFRJ  850 GFRJ  1300

GFRJ  850 GFRJ  450

3,40 3400

Carregadeiras acima de 20 ton

Carregadeiras acima de 30 ton

1,40 1500

Carregadeiras de 12 à 18 ton
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SUBSOLADORES
FLORESTAIS

SILVICULTURA

 A J de Souza produz subsoladores destinados especificamente para 
atividade florestal. São equipamentos de construção compacta, entretanto 
robusta, em aço estrutural certificado ASTM A-572 grau 50, uniões soldadas 
de alta resistência, pinos galvanizados, haste sulcadora intercambiável e com 
dois modelos de ponteiras (unhas), apropriadas para diferentes tipos de solo 
e construídas em aço martensítico temperado e revenido certificado com 
dureza de 450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa. 
Existem modelos aplicáveis a tratores de pneus, dotados de um ou dois dedos 
sulcadores (estes possuem ainda regulagem de distância entre os sulcadores), 
sistemas de enleraimento com discos (para formação de “camaleão” ou 
“lera”), enxada rotativa, disco para corte de vegetação e sistema adubador, 
com reservatório em aço inoxidável e sistema de distribuição em aço 
galvanizado, modelos com capacidade de 350 e 500 kg. É possível também o 
desenvolvimento de soluções customizadas para necessidades especiais.

Dedo
sulcador

Unha

SUBSOLADORES FLORESTAIS

Dedo
sulcador
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Pneu 2 16 Discos de 
24”

Indisponível 2 Opcional Opcional 45 a 70 cm

SJ 2

SJ 2D

SJ 1D

SJ 1ER

SJ 1

Trator Modelo Dedo 
Sulcador

Sistema
Lerador

Pneu 1 8 Discos de 
20”

Opcional Indisponível Opcional Opcional 40 a 60 cm 670

630

690

2175

2560

Pneu 1ER Opcional

8 Discos de 
20”

16 Discos de 
24”

1 Indisponível

1

Indisponível

Opcional Opcional 40 a 60 cm

Pneu

Pneu

1

2

Indisponível

Indisponível

Opcional

Opcional

Opcional 40 a 60 cm

Opcional 45 a 70 cm

Enxada
Rotativa

Sist. Corte
Vegetação

Sistema
Adubador

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Marcador
de cova Profundidade Peso

 (Kg)
Desarme

Hidráulico

GARFOS PALETEIROS

SISTEMA DE CORTE
DE VEGETAÇÃO
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ANCINHOS 

AJ 2000

ANCINHOS

Modelo Largura (m)

SILVICULTURA

A J de Souza desenvolve ancinhos robustos construídos em 
aço certificado ASTM A572 grau 50 para pás carregadeiras, 
tratores de pneus, tratores de esteira e minicarregadeira, os 
projetos podem ser adaptados a cada caso, dependendo do 
objetivo e da máquina base. Dispomos de ancinhos com e 
sem garra superior.

AJ 2600 AJ 2600 AJ 2600

AJ 2600 2,60 a 3,60

AJ 2600r

AJ 4000

Máquina Base

Tratores de pneus/esteira,
carregadeiras/minicarregadeiras

Tratores de pneus/esteira,
carregadeiras/minicarregadeiras

Peso (kg)

1650

1870

AJ 4000 4,00 Pás carregadeiras1350

AJ 3000 3,00 Pás carregadeiras1250

2,60 a 3,60

ANCINHO3 4



FRONTAL MULTIFUNÇÃO
EQUIPAMENTOS DE USO GERAL

FMJ2400 ±12° 2400 815 Trator de PneusFMJ2400

±12° 2400 815 Trator de Pneus

FMJ2100

±12° 2400 815 Trator de Pneus

±12° 2100 760 Trator de Pneus

FMJ2400

InclinaçãoModelo Largura
Máxima (mm

Peso Total 
(kg)

Máquina Base
Ideal

LINHA DIAMOND

Os Frontais Multifunção J de Souza são próprios para processo de enleiramento de 
resíduos florestais e materiais similares. Conta também com lâmina niveladora 
própria para atuação em manutenções de estradas. O Ancinho é composto por 
dentes construídos em aço martensítico temperado e revenido com dureza de 
450HB e limite de escoamento de aproximadamente 1200 MPa, o que possibilita 
maior resistência mecânica e durabilidade. O conjunto possui sistema de inclinação 
(12° em sentido horário e anti-horário), possibilitando maior eficiência na 
manutenção de terrenos irregulares. Dotado de dois cilindros hidráulicos e as 
melhores vedações do mercado.
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1100 kg

Largura de
 corte (mm)Modelo PesoNúmero de

Dentes

1100 1300 a 2000 rpm
Mínimo 80 l/min
Ideal 100 l/min

Máximo 120 l/min

Rotação do
DiscoFluxo

Tratores agrícolas com
sistema de levante frontal

ou no sistema de
levante de três pontos,

escavadeiras,
mini-carregadeiras, pás

carregadeiras e
retroescavadeiras.

Máquinas-Base
Recomendadas

RTDJ 1100 26

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL

ROÇADEIRA
TRITURADORA

LINHA DIAMOND

A Roçadeira Trituradora RTDJ 1100 (Mulcher de disco) 
possui estrutura construída em aço ASTM A-572 grau 50, 
e aço martensítico temperado e revenido, com dureza de 
450 HB e limite de escoamento de aproximadamente 
1200 MPa. Possui também eixo tratado térmicamente, 
disco fabricado em aço especial, possuindo 14 
ferramentas em volta do disco, e mais 12 ferramentas 
inferiores com capacidade de desbaste, corte e 
trituração de aproximadamente 1100mm. Dotado de um 
motor Parker de 60cc que realiza o acionamento do 
disco de corte, é um equipamento versátil de construção 
robusta, que possui acoplamento universal para 
escavadeiras hidráulicas (utilizando fixação superior), 
podendo ser aplicado também em mini-carregadeiras, 
pás-carregadeiras, retroescavadeiras e tratores agrícolas 
com sistema de levante frontal, ou no sistema de levante 
de 3 pontos. Para a aplicação em tratores agrícolas com 
vazão inferior a 90 l/min, disponibilizamos a unidade 
hidráulica J de Souza UHRJ170T. A RTDJ 1100 rebaixa 
tocos, tritura árvores, roça e pica mata pesada com 
arbustos, trazendo agilidade e produtividade na limpeza 
de áreas. EM BREVE LANÇAMENTO RTDJ 1600!
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GARRAS SUCATEIRAS

GARRAS PARA 
SUCATAS E OUTROS
MATERIAIS

EQUIPAMENTOS DE USO GERAL

Volume (m³) Abertura
(mm) 

GJ 400su 1515 1260

GJ 280su 1245 1060

GJ 180su 0,18 1415

0,28 1880

0,40 2015

GJ 800su 0,80 -

GJ 1000su 1,00

1074 895

Largura
fechada (mm) Altura 

720

450

GJ 400su-F 1515

1790

12600,40 2015

2230GJ 650su 0,65

820

1500 1420

350

Peso (kg)

A J de Souza disponibiliza para o mercado 
de reciclagem garras voltadas à 
movimentação de sucatas e outros 
materiais. A linha é composta por garras 
de alta resistência, construídas em aço certificado 
ASTM A572 grau 50 e aço martensítico temperado e 
revenido com dureza de 450HB e limite de 
escoamento de aproximadamente 1200 MPa, pinos 
tratados por têmpera por indução, buchas 
carbonitretadas e vedações Parker. Oferecemos 
modelos aplicáveis a gruas, escavadeiras e outras 
máquinas para manipulação de materiais. Nossos 
clientes também podem adquirir rotatores Indexator 
e AVS para giro das garras.

GJ 650su GJ 180su

GJ 180suGJ 400su

GJ 400su
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ACESSÓRIOS

ELEVAÇÃO DE CABINE
ACESSÓRIOS

Fabricamos a caixa de elevação de cabine de escavadeira e instalamos em nossa matriz em Lages-SC e em 

nossas filiais de Sete Lagoas-MG e Imperatriz-MA.

GRADES DE
PROTEÇÃO

ACESSÓRIOS

Fabricamos grades para frontal e 

superior para cabines de 

escavadeiras, pás carregadeiras e 

tratores aplicados à atividade 

florestal e madeireira, incluindo a 

proteção “dog house”. Instalamos 

em nossa matriz em Lages-SC e 

em nossas filiais de Sete 

Lagoas-MG e Imperatriz-MA. Em 

breve também, em Campo 

Grande-MS.

PROLONGADORES
E BIELAS

ACESSÓRIOS

Produzimos prolongadores de lança (ponteira) para escavadeiras de todas as marcas e modelos, além de 

bielas (link) de ligação entre prolongadores J de Souza e rotatores, e ainda bielas para ligação direta entre 

o rotator (Bielão).
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www.jdesouza.com.br
ACESSÓRIOS

SUPORTES ENGATE
RÁPIDO

ACESSÓRIOS

Produzimos engate rápido para pás carregadeiras, escavadeiras e 
tratores de todas as marcas e modelos, com este equipamento é 
possível fazer a troca rápida de carregadores frontais, carregadores 
carvoeiros, garfos paleteiros, cabeçotes, garras, conchas e 
caçambas diversas, entre outros possíveis implementos.

POLICARBONATO
DE ALTA RESISTÊNCIA

ACESSÓRIOS

Produzimos e instalamos a estrutura para montagem de 
policarbonato de alta resistência, conhecido por Lexan, para cabines 
de escavadeiras e outras máquinas aplicadas ao setor 
florestal/madeireiro, instalamos em nossa matriz em Lages-SC e em 
nossas filiais de Sete Lagoas-MG e Imperatriz-MA.
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ROTATORES
ACESSÓRIOS

A J de Souza, além da ampla linha de implementos florestais 
que produz, oferece as duas melhores marcas de rotatores do 
mundo, a austríaca AVS e a sueca Indexator. 
 A Indexator é a maior fábrica de rotatores do mundo, 
com a mais ampla linha, e conta com a qualidade e precisão 
inigualáveis da usinagem de aço realizada nos países 
nórdicos. Hoje a empresa conta com uma novidade bastante 
interessante, o Rotator IR 12X3 que foi desenvolvido a pedido 
da J de Souza, esse rotator permite giro de 360 graus 
contínuo em garras traçadoras e cabeçotes multifuncionais.

A linha XR também vem despertando bastante interesse, pois 
é extremamente robusta e compacta como nenhuma outra 
marca conseguiu produzir até o momento. Além das 
excepcionais famílias de rotatores XR e IR, a empresa 
também produz a tradicional e confiável família GV, que 
oferece rotatores de pequeno e médio porte.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
NO BRASIL

Marca Modelo Capacidade
Dinâmica (Kg)

Capapacidade
Estática (Kg) Peso (kg)

AVS ARG 30

ARH 70

ARB 120

ARB 150

ARB 300

1835

6118

12236

18354

25492

3569

13256

28552

38749

50985

24

49

92

164

270

AVS

AVS

AVS

AVS

Marca Modelo Capacidade
Dinamica (Kg)

Capapacidade
Estatica (Kg) Peso (kg)

Marca Modelo Capacidade
Dinâmica (Kg)

Capapacidade
Estática (Kg) Peso (kg)

Baltrotors GRS 16s 8157 16315 79

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

Indexator

GV 4k

GV 6

GV 12s

GV124

GV17

IR 10

IR 12x3

IR 20

XR 400

2549

2550

5098

5098

5098

7138

7138

15295

20394

4588

6118

10197

10197

16315

25492

25492

45887

56084

33.3

44.9

57.7

59

63.6

84.6

100

151

185

Dispomos também de linha de rotatores para aplicação em 
equipamentos especiais, consulte-nos!
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IMPERATRIZ - MA

SETE LAGOAS - MG

LAGES-SC

CENTRO-OESTE

PEÇAS E SERVIÇOS
PEÇAS
A J de Souza disponibiliza aos seus clientes um estoque robusto de peças 
de reposição para equipamentos florestais J de Souza. Em nossos estoques 
o cliente encontra partes mais complexas, como motores, válvulas, itens 
grandes e pequenos, como parafusos, pinos, vedações, entre outros. Em 
resumo, o cliente encontra todas as partes originais para que possa realizar 
reparos e seu equipamento tenha o melhor desempenho possível. Nossa 
distribuição de peças é feita a partir da Matriz de Lages-SC, filial de Sete 
Lagoas-MG e Imperatriz-MA. Alguns representantes de outros países 
também contam com itens de reposição em seus estoques. Em breve 
contaremos com filial em Campo Grande-MS. Encontra ainda material de 
corte das marcas Oregon, Rotary-ax, Maya, afiadores Shark, componentes 
Parker, entre outros.

Centros de distribuição
de peças em:

    Matriz - Lages-SC
    Unidade 01 - Sete Lagoas-MG
    Unidade 02 - Imperatriz-MA
    Unidade 03 - Lages-SC

Em breve, Centro-Oeste
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PREPARAÇÃO DE MÁQUINAS
A J de Souza prepara escavadeiras, retroescavadeiras, tratores e 
caminhões com carregador florestal, pás carregadeiras e triciclos, 
para que possam alimentar corretamente cada tipo de equipamento 
florestal J de Souza. Desta forma o cliente pode se beneficiar com o 
melhor desempenho de nossos equipamentos. Nestas instalações são 
aplicados materiais de primeira linha, blocos, válvulas, cabeamento 
elétrico, relés, mangueiras e terminais, tubulação sem costura, 
mancais em aço, conexões, proteções de mangueiras, joysticks, 
tubulações, mancais e proteções.

PEÇAS E SERVIÇOS
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PEÇAS

PEÇAS E SERVIÇOS

SERVIÇO TÉCNICO
A J de Souza dispõe de equipe especializada para 
assistência técnica, através de profissionais com grande 
experiência nos equipamentos fornecidos (produtos como 
cabeçotes multifuncionais, cabeçotes de tesoura, garras 
traçadoras e mesas traçadoras). Oferecemos entrega 
técnica e treinamento básico da manutenção e regulagem 
no momento em que tiver necessidade. A J de Souza 
oferece auxílio via telefone, internet ou através de 
documentos, como manuais e informativos de orientação 
técnica.
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Presença Global J de Souza 

www.jdesouza.com.br

J de Souza Indústria Metalúrgica LTDA
BR 116 - Nº 5828, KM 247
Área Industrial
+55 49 3226 0511  I  +55 49 3226 0722
Lages - Santa Catarina - Brasil

MATRIZ

IMPERATRIZ - MA
UNIDADE 02

SETE LAGOAS - MG
UNIDADE 01

LAGES - SC
UNIDADE 03

BR 116 - S/Nº, KM 247 - Área Industrial

SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
E TESTES 

Localidade de Bom Jesus

Av. Moacir Campos Milhomem, Nº 12 - Colina Park

Av. Prefeito Alberto Moura, Nº 2051A - Vale das Palmeiras 

Estados Unidos

Canadá

Brasil

Angola

Espanha

França

Moçambique
Paraguai

Bolívia

Peru

Chile

Argentina

Uruguai

Mexico

Equador

Colômbia
Panamá

Costa Rica
Honduras

Guatemala
El Salvador Nicarágua


